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24VSERRA320

SISTEMA AUTOMÁTICO PARA  
PORTAS DE BATENTES.



24VSERRA320

COTAS DE INSTALAÇÃO DIMENSÕESDIAGRAMA DE APLICAÇÃO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A B C D C1
SERRA320 90° 140 125 725 100 109x151

SERRA320 90° 150 150 731 100 109x151

SERRA320 100° 140 140 730 90 109x151

SERRA320 110° 120 140 730 90 109x151
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Aplicação sugerida

Fechadura Eletrica

Aplicação máx.

Motor electromecânico de 24Vdc com encoder, para 
portões de batentes de medias e grandes dimensões e de 
uso intensivo.

FÁCIL INSTALAÇÃO
Motor e encoder pré-cablado, suportes de fixação  
incluídos, reguláveis e retentores de porta integrados.

RÁPIDO E SILENCIOSO
Produzido com engrenagens em aço, bronze - alumínio,  
que permitem funcionar com uma velocidade de 
movimento elevada e regulável.

TECNOLÓGICO E SEGURO
Encoder de última geração, motor robusto, apto também 

para usos extremos. Engrenagens e parafuso de arraste 
completamente protegidos. As centrais de comando GIBIDI 
com função de regulação da sensibilidade anti-esmagamento 
integrado permitem alcançar o máximo nível de segurança, 
como previsto por la normativa EN 12453.

DESIGN
Realizado com dupla carcaça em alumínio fundido à pressão e 
lacado a pó termo endurecido , linhas suaves e atuais para se 
adaptar a todo tipo de porta.

ANTI  CORTE DE ENERGIA
O práctico kit baterias opcionais assegura a funcionalidade do 
portão também en caso de corte de energia.

* No caso de aplicação en portas totalmente chapeadas ou superiores a 2,5 m, recomenda-se utilizar uma fechadura elétrica  **     

SERRA320
Uso INTENSIVO

Frequência de uso 40%

Alimentação do motor 24 Vdc

Potencia absorvida 100W

Grau de proteção IP44

Velocidade de andamento 20 mm/s

Curso máximo 320 mm

Binário max. de força 1500 N

Regulação de força ELECTRÓNICA

Regulação de velocidade SÍ **

Comprimento máx. da porta 3,5 m *

Temp. de funcionamento -20°C +60°C

Encoder/Fim de curso ENCODER

Tipo de lubricação GRASA GBD WH-01

Peso do motor 8,2 Kg
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